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TIPO / TYPE

9.17RFC

REGOLATORE DI FLUSSO COMPENSATO A 3 VIE
3-WAYS COMPENSATED FLOW CONTROL VALVE

VALVOLE REGOLATRICI DI FLUSSO
FLOW REGULATOR VALVES

V1126	 RFC - FLOW 70 LPM	 1/2”	 3/4”	 83	 39	 63	 68	 65	 90	 56	 40	 2,18

V1126	 RFC - FLOW 70 LPM	 70	 70	 350

IMPIEGO:
Valvola che consente di mantenere costante la portata 
sulla porta A indipendentemente dalle variazioni di 
pressione. 
La portata in eccesso viene mandata direttamente nella 
porta B ed è disponibile per un secondo utilizzo o come 
linea di scarico al serbatoio.
Quando la porta B viene utilizzata come porta 
di lavoro secondaria, la pressione non deve superare
la pressione sulla porta A. 

MATERIALI E CARATTERISTICHE:
Corpo: acciaio zincato.
Componenti interni: acciaio temprato termicamente
e rettificato. Guarnizioni: BUNA N standard.
Tenuta: per accoppiamento. Trafilamento minimo
(poche gocce al minuto).

MONTAGGIO:
Collegare P all’alimentazione e A all’attuatore 
o alla linea di un impiantoin cui si necessita la 
regolazione della portata. Collegare B alo serbatoio
o ad un attuatore. Per regolare la portata in entrata
al ramo P, avvitare o svitare il volantino.

USE AND OPERATION:
This valve enables to keep the flow to constant
on port A irrespective of the pressure variations. 
The excessive flow rate is discharged to port B 
and can be used as a secondary working port 
or return port to tank. 
When the port B is used as a secondary 
working port the pressure must not exceed
the pressure on port A. 

MATERIALS AND FEATURES:
Body: zinc-plated steel.
Internal parts: hardened and ground steel.
Seal: BUNA N standard.
Load holding: matched diameters, minimal leakage
(few drops per minute).

CONNECTIONS:
Connect port P to the pressure supply line and port A to 
the actuator or to the circuit line where flow regulation 
is required. Connect port B to the tank or to another 
actuator. To adjust the flow rate entering through port P, 
tighten or loosen the adjustment knob.


